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Kalibracni laborator Scanlab Praha

Pifedstaveni kalibracni laboratofte:

@ SCANLAB

PRAHA

Kalibra¢ni laboratof byla zaloZzena v roce 2012, prvni akreditace probéhla v 11/2012 pro
kalibrace pipet, vroce 2013 jsme pfidali kalibrace davkovacl. V roce 2017 jsme, béhem

pravidelné dozorové navstévy, pridali kalibrace teploméru.

V laboratofi pracuji technici, ktefi jsou schopni kalibrace zvlddnout ve vysoké kvalité, ale [
zaroven v kratkém ¢asovém intervalu.

Prehled nasich sluzeb:

Akreditované
kalibrace

Servis vétsSiny KL Scanlab Kompletni

znacek pipet Praha udrzba

Mezikalibra¢ni
kontrola

ing. Jaroslav Voracek

Akreditované kalibrace pipet, davkovacl a
teploméra.

Kompletni uadrzba: pfed samotnou
kalibraci probihda kompletni rozebrani
pipety, vycisténi vsSech dilG, pripadna
vymeéna vnitfniho ,,0“ krouzku, sestaveni,
promazani a kontrola podtlaku.

Mezikalibracni kontrola: kontrola
pipety/teploméru  béhem kalibraéniho
cyklu. Je provedena kompletni udrzba a
kontrola na vahach. O této kontrole je
vystaven protokol o mezikalibracni
kontrole.

Servis vétSiny znacek pipet: provadime
servis vétSiny znacek pipet, které se
vyskytuji na nasem trhu. Dily jsou shanény
z tuzemska i zahranici.

KL Scanlab Praha



Akreditované kalibrace pipet

- akreditovany rozsah pro pipety: 1l az 10ml

- davkovace: 10ul az 100ml T e

jednokanalové pipety s fixnim objemem

jednokanalové pipety s variabilnim
objemem

6, 8 a 12 kanalové pipety

lahvové a opakovaci davkovace

Proc kalibrovat pipety u nds?

e kalibrace jsou provadény do nasledujiciho pracovniho dne

e svozarozvoz zdarma

e udrZba (Cisténi, promazani, justovani) zdarma

e kontrola tésnosti

e hodnoceni dle CSN EN 1SO 8655-2 zdarma

e v pripadé zjisténi poskozeni pipety neuctujeme zadné poplatky

e nejlepsi ceny pipet protiictem (sleva 10% z cenikové ceny)

e vcelé CR a SR pravidelny svoz zdarma

e zpétny odvoz zdarma

¢ podobu kalibrace mozné zapujéeni nahradnich pipet

e Spicky, pouzité pfi kalibracich, jsou, samozifejmé, zdarma, k vétsiné pipet pouzivdme vyhradné originalni Spicky,
udaje o Spickach jsou na kazdém kalibracnim listu.

e slevy na mezikalibrac¢ni kontrolu

e na zakladé zajmu scanujeme vsechny vydané KL do pdf a posilame emailem/zapisujeme na CD

e kopie kalibrac¢nich listd uchovdvame na neomezenou dobu

e kompletni sprava pipet - vedeni servisni a kalibracni historie

Nabizime mozZnost vedeni kalibracni historie, pti blizicim se terminu kalibrace Vés sami upozornime.

Soucasti kazdé kalibrace je kompletni servis a udrzba!

Pipeta je kompletné rozebrana a jsou zkontrolovany vsechny
dily. V pfipadé potieby je vyménén , 0“ krouzek, pist i valec jsou
CiStény ultrazvukem.

Poté je pipeta smontovana, je provedena zkouska podtlaku a
kontrolni méreni. Pfipadné je provadéno justovani na spravny
objem.

ing. Jaroslav Voracek KL Scanlab Praha



Akreditované kalibrace teplomért

akreditovany rozsah -30 az 130°C Jaké teploméry kalibrujeme?

v elektronické teploméry s internim a /nebo s externim &idlem
v dataloggery
v sklené&né teploméry

Proc kalibrovat teploméry u nas?
o kalibrace jsou provadény do 2 pracovnich dnt (elektronické) a 3 pracovnich dnd (sklenéné)
e vcelé CRa SR nabizime svoz i odvoz zdarma

e dennisvoz a rozvoz po Praze a stfedoceském kraji

e po dobu kalibrace nabizime zaptjceni nahradnich teploméru

e nabizime moznost scan kalibra¢niho listu a zapis na CD/poslani emailem
e moznost kalibrace i na Vasem pracovisti

Jaké pouzivame zafizeni?

o blokovou kalibraéni picku
e klima komoru
e termostatickou lazen

Termio
Temp data logger

faLarm

®
o

| 80000346 CE

Potiebujete koupit teploméry a nejste si jisti jaké?

Kontaktujte nas! Nabizime teploméry od nékolika svétovych vyrobcl a radi Vam
poradime. VSechny, ndmi nabizené teploméry, dodavame vcéetné akreditované
kalibrace.

e £

Nabizime teploméry:

e elektronické teploméry s internim a externim cidlem

o elektronické teploméry pouze s externim ¢idlem

o elektronické teploméry pouze s internim cidlem

e  MAX-MIN teploméry elektronické nebo s organickou naplni
e dataloggery

Nabizime pouze teploméry, které jsme sami vyzkouseli, a jsme si jisti, Ze chyba méreni je v dovolené toleranci vyrobce.

ing. Jaroslav Voracek KL Scanlab Praha



Akreditované kalibrace teploty a homogenity teplotniho pole lednic a
mrazaku

akreditovany rozsah -30 az 50°C

Proc kalibrovat teplotu a homogenitu teplotniho pole lednic u nas?

o kalibrace/mrazaky (déle pouze zatizeni) jsou provadény do 3 pracovnich dni od objednani

e jsme schopni kalibrovat az 10 zafizeni najednou
e po kalibraci obdrzite kalibracni list s namérenymi hodnotami a také schématem teplot

' ‘ Pro presnou kalibraci teplotniho pole je nutny
dostatecny ¢as. Minimalné doporucujeme kalibraci
v délce 6 hodin, idealné 12 hodin a pro Uplnou jistotu
24 hodin.

Kalibraci pod 6 hodin neprovadime, ziskané hodnoty
jsou velice nepresné.

Nabizime také kvalitni lednice a mrazadky od

némecké firmy KIRSCH.

- Lednice
- Mrazaky
- Krevni banky

ing. Jaroslav Voracek KL Scanlab Praha



Akreditované kalibrace vihkomeéru

akreditovany rozsah od 20 do 80 %RH Jaké vlhkoméry kalibrujeme?

elektronické vlhkoméry s externim cidlem nebo internim

Cidlem
kombinované teploméry/vikoméry
dataloggery

Proc kalibrovat vihkoméry u ndas? m

cix ) . , » ‘
e kalibrace jsou provadény do 2 pracovnich dn(i TERMIO

e vcelé CR a SR nabizime svoz i odvoz zdarma -
e dennisvoz a rozvoz po Praze a stfedoCeském kraji

e po dobu kalibrace nabizime zaptjc¢eni nahradnich vihkomér(

e nabizime moZnost scan kalibra¢niho listu a zapis na CD/poslani emailem e 0

e moznost kalibrace i na Vasem pracovisti

ON/OFF  MIN/MAX
STOP START

C€

Jaké pouZivame zafizeni?

e Klima komoru -

Potifebujete koupit vihkoméry a nejste si jisti jaké?

Kontaktujte nas! Nabizime vihkoméry od nékolika svétovych vyrobct a radi Vam
poradime. VSechny, ndmi nabizené vihkoméry, dodavame véetné akreditované
kalibrace.

TEMPERATURE

Nabizime vlhkoméry:

o elektronické vlhkoméry s internim a externim cidlem
o elektronické vihkoméry pouze s externim cidlem

o elektronické vlhkoméry pouze s internim cidlem

o  MAX-MIN vihkoméry elektronické

e dataloggery

HUMIDITY

Nabizime pouze vlhkoméry, které jsme sami vyzkousSeli, a jsme si jisti, Ze chyba méreni je v dovolené toleranci
vyrobce.

ing. Jaroslav Voracek KL Scanlab Praha



Za celou historii nasi kalibraéni laboratore se drzime dVOU hESEl:

Nase nabidka = nas zavazek!

Pokud neprovedeme Neprovedeme Nepfivezeme Vam

slibeny servis pipety pipety dle dohody

kalibraci ve slibeny
termin

Mate kalibraci zcela zdarmal!

.... pokud obdrzite stejnou cenovou nabidku se stejnymi vyhodami, kontaktujte nas

Dame Vam stejnou cenu a jesté 5% slevu!

Co ziskate spolupraci s nami:

v
v

v

nabizime Vam podporu pfi vybéru novych pipet nebo teploméri

pokud V&3 personal provadi cisténi a udrzbu pipet, nabizime Vam skoleni tohoto persondlu a to vcetné
kontroly ddvkovaného objemu a pripadného justovani

pokud Vas personal provadi mezikalibraéni kontroly, zaskolime Vam jej!

nabizime Vam velice vyhodné ceny mezikalibracnich kontrol pipet a teplomérd

Kompletni informace naleznete na:

www.kalibracepipet.cz

www.kalibraceteplomeru.cz

www.kalibracevihkomeru.cz

ing. Jaroslav Voracek KL Scanlab Praha



